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215 mm 165 mm 3500 rpm 
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Número de palas / Blade number Ø Boca imp.  /  Pump outlet 

6 DN-65 
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Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 12-01-12 Sujeto a modificación sin previo aviso / Subject to modification without notice in advance Núm. curva / Curve No.: 01.030.12.0035 

36 

0

5

10

15

20

25

 

Altura

Head

m

0 40 80 120 160 200

0

20

40

60

80

60%

Ø200

57,5%

57,5%

50%

55%

62%

Ø220

60%

55%
20%

50%
30% 45%40%

(%)

Ø210

Ø230

Ø240

Ø250  ft

IMP gpm

0 40 80 120 160 200 240

T
o

le
ra

n
c
ia

 s
e

g
ú

n
 I

S
O

 9
9

0
6

:1
9

9
9

 A
n

e
x
o

 A
 /

 P
e

rm
is

s
ib

le
 t

o
le

ra
n

c
e

 I
S

O
 9

9
0

6
:1

9
9

9
 A

n
n

e
x
 A

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
L

o
s
 d

a
to

s
 h

a
c
e

n
 r

e
fe

re
n

c
ia

 a
 a

g
u

a
 l
im

p
ia

 a
 2

0
ºC

 /
 P

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 d
a

ta
 r

e
fe

r 
to

 c
le

a
r 

w
a

te
r 

a
t 

2
0

ºC

US gpm

0

1

2

3

4

Ø200

Ø210

Ø220

Ø230

Ø240

Ø250

 Potencia

Power

kW

0,0

1,5

3,0

4,5

HP

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,4

0,8

1,2

Ø200
Ø250

Caudal / Flow                  m
3
/h

NPSHR

m

0,0

1,5

3,0

ft



 
 
 
 
 

 
   CURVAS CARACTERÍSTICAS 

 
PERFORMANCE CURVES 

Rodete / Impeller Ø Boca asp.  /  Pump inlet Bomba / Pump 

Abierto / Opened DN-80 HCP                    

65-250 
Número de palas / Blade number Ø Boca imp.  /  Pump outlet 

6 DN-65 
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   CURVAS CARACTERÍSTICAS 

 
PERFORMANCE CURVES 

Rodete / Impeller Ø Boca asp.  /  Pump inlet Bomba / Pump 

Abierto / Opened DN-100 HCP                    

80-240 
Número de palas / Blade number Ø Boca imp.  /  Pump outlet 

6 DN-80 
Ø Máx. rodete / Ø Max. impeller Ø Mín. rodete / Ø Min. impeller Velocidad / Speed 

240 mm 200 mm 2900 rpm 
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240 mm 200 mm 3500 rpm 

 

Edición A-M-D / Edition Y-M-D: 12-04-04 Sujeto a modificación sin previo aviso / Subject to modification without notice in advance Núm. curva / Curve No.: 01.030.12.0050 

       51 

0

20

40

60

80

100

120

140

 

Altura

Head

m

0 200 400 600 800

0

60

120

180

240

300

360

420

68,5%

62,5%

62,5%

30%20% 40% 50% 55%
60%

65%

67,5%
65%

(%)

 Ø200

Ø210

Ø220

 Ø230

Ø240

60%

 ft

IMP gpm

0 200 400 600 800 1000

T
o

le
ra

n
c
ia

 s
e

g
ú

n
 I

S
O

 9
9

0
6

:1
9

9
9

 A
n

e
x
o

 A
 /

 P
e

rm
is

s
ib

le
 t

o
le

ra
n

c
e

 I
S

O
 9

9
0

6
:1

9
9

9
 A

n
n

e
x
 A

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
L

o
s
 d

a
to

s
 h

a
c
e

n
 r

e
fe

re
n

c
ia

 a
 a

g
u

a
 l
im

p
ia

 a
 2

0
ºC

 /
 P

e
rf

o
rm

a
n

c
e

 d
a

ta
 r

e
fe

r 
to

 c
le

a
r 

w
a

te
r 

a
t 

2
0

ºC

US gpm

0

20

40

60

80

 

Ø200

Ø210

Ø220

Ø230

Ø240

 Potencia

Power

kW

0

30

60

90

HP

0 40 80 120 160 200 240

0

2

4

6

8
Ø240

Ø200

Caudal / Flow                  m
3
/h

NPSHR

m

0

8

16

24

ft



 

 



 

 



 

INOXPA S.A.U. 

Telers, 60 – 17820 – Banyoles – España 

Tel.: +34 972 575 200 – Fax: +34 972 575 502 

Como ponerse en contacto con INOXPA S.A.U.: 

Los detalles de todos los países están continuamente 

actualizados en nuestra página web. 

Visite www.inoxpa.com para acceder a la información. 

How to contact INOXPA S.A.U.: 

Contact details for all countries are 

continually updated on our website. 

Please visit www.inoxpa.com to access the information. 
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